


instructions
Follow graphs.
. Cut out plastic canvas patiern parts. You will
have:
Roof - 2 parts
House front and bacic- 1 piece each
House bottom - 1 part
Houss sides - 2 parts
Grass - 2 parts
Smail upstairs shutters - 4 pieces
Large downstairs shutters - 10 pieces
Door - 1 plece
4 Bushes - 1 piece each
Chimney - 4 places
2. Stitch all of the parts, ieaving the edges free
far overcasting and whipstitching,
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Overcast the top 4 edges of the house.

. Overcast the inner edges of the house
bettom and then whipstitch to the bottom of
the house.

8, Dvercast the opening on one roof side.
Whipstitch the root peak together and
overcast the remaining roof edges. Glue the
roof to the house.

. Whipstitch the long edges of the chimnay
tegether. Overcast the top and bottom
openings. Glue into the opening on the roof.

. Overcast the edges of the door and the
shutters and glue in place on the house.

. Overcast the edges of the bushes and glue
1o the house.

. For bottom of bank, sew the front edge of the
house to the top grass piece. To make the
hinge, twhere bank bottom will cpento
remove money} place the second grass
piece to the house bottom and whipstitch
together.

10, Add details such as the door knob, flowers,

and lamp.

11. Add ribbon tie lock to back house and base.
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. Whipstitch the 4 sides of the house fogether.
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Mode d'emploi :
ivez les graphigues.

. Bécoupez les piéces du patron de canevas

de plastinue. Vous aurez:

Toit - 2 pieces

Maison, avant et arriére - 1 pidce chacun
Partie inférieure de la maison - 1 pigce
Cotés de la maison - 2 pigces

Herbe - 2 piéces

Petits contrevents de I'étage - 4 pigces
Larges contrevents de I'étage - 10 piéces
Porte - 1 piéce

4 buisscns - 1 piece chacun

Cheminée - 4 pigces

Cousez toutes les piéces, en laissant les
hords libres pour surfiler et surjeter.
Surjetez les 4 cGtés de fa maisan ensemble.
Surfilez les 4 bords supérieurs de la maison.
Surfilez les bords intérieurs du bas de la
maison, puis surietez le bas de la maison.
Surfilez ['ouverture d'un c6té du toit.
Surjetez la painte du toit ensemble et surfilez
les autres bords dutoit. Collez le toit 3 la
maison.

. Surietez les longs bords de [a cheminée

ensemble. Surfilez les ouvertures du haut et
du bas. Coliez dans l'ouverture du toit.
Surfilez les bords de la porte et les volets,
puis collez en place sur la maison.

Surfilez les bords des buissons et collez & la
maisar.

Pour ie bas de la bangue, cousez le bord
avant de la maison & la piece supérieure de
I'herbe. Pour faire la charniére {0l le has de
la bangue s'ouvrira pour retirer 'argent),
placez la deuxieme piece d'herbe & I'herbe
de la maison et surjetez ensemble.

Ajoutez des décarations comime la poignée
de porte, des fleurs et une fampe.

. Ajouter I'attache de ruban a {'arriére de la

maison et & la base.

Instrucciones:

Siga las graficas.

1. Corte fas partes de canva plastica segun e!
modelo. Usted tendra:
Techo—2 partes
Elfrente y la parte de atras de la casa - Una
pieza cada uno
La parte de abajo de la casa - 1 parte
Los lados de la casa — 2 partes
Zacate (Grama) — 2 partes
Ventanales para arriba pequefias — 4 piezas
Ventanales para abajo grandes — 10 piezas
Puerta -1 pieza
4 arholitos - 1 pieza casa uno
Chimenea — 4 piezas

2. Cosa todas las partes, dejando los bordes
para sobredordar y entrelazar.

3. Entrelace los 4 lados de la casa juntos.

Sobrebordee los 4 bordes de arriba de la
casa.

4. Sobrebordee los bordes interiores de la

parte de abajo de la casa y entonces
entreldcelos a la parte de abajo de la casa.

5. Sobrebordee la apertura de uno de los lados
del techo. Entrelaze la punta del techo
juntas v sobrebordee las otras partes
restantes del techo. Pegue eltechoala
casa.

6. Entrelaze las partes altas de la chimenea

juntas. Sobreborde las aperturas de arriba y
de abajo. Pegue en la apertura del techo.

7. Sobreborde los bordes de la puerta y los

ventanales y peguelos en su lugarenla
casa.

8. Sobreborde los bordes de los arbofitos v
pegueios a la casa.

9. Para la parte de abajo de la alcancia, , cosa
o borde de! frente de la casa a la parte de
arriba de la pieza del zacate (grama). Para
hacer ei gonze, (donde la parte de abajo del
la alcancia se abre para sacar el dinera)
cologue el Sequndo pedazo de zacate
(grama) al zacate de la casay
entrelocelos juntos.

10. Afiada los detalles como cerradura de la
puerta, flores y lampara.

11. Afiada la cinta para asegurar la casa
alcancia y la base.
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